336             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
sprunges.    Er  ist der Grenzfall  eines  unendlich  kurzen Zwischen-stuckes mit Z = 0.
Ist wiederp, die auf Leitung I ankommende Spannung, <per die reflektierte, ptt die iibertretende, so ist (s. Fig. 228)
fiir die Strome gilt
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_            zeigt    die    entstehenden
-J-+   ^~>—c  -<--               Spannungen.     In Leitung II  tritt  der,
—   ^c"T" °-------------    wie bei  einer Drosselspule,   abgeflachte
Wellenkopf pn iiber, in Leitung I wan-dert der voile Spannungssprung, jedoch mit umgekehrtem Vorzeiehen, zuriick.
Fiff   228
Das    groBte    Spannungsgefalle    in Leitung II ist  am Wellenkopf
— --- = (7/7 ist die Kapazitat pro km der Leitung II, daher
Der Vergleich mit dem Spannungegefalle hinter einer Drosselspule (GL 444) zeigt, da8 Kondensator und Drosselspule gleichwertig sind, wenn die Beziehung besteht
Fiir ZI = Zn= 600 entsprache einem Kondensator von 0,01 Mfd = 10~8 Farad in bezug auf das Spannungsgefalle eine Drosselspule von 3,6 Millihenry.r Ausdruck
